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Maaparanduse, rohevõrgustiku ja taluvuskoormuse hinnangud

Maaparandus

Ekspertiisarvamuses tuleb lisaks kuivendusele käsitleda ka veetaseme tõstmise (tulekustutusvesi) võimalusi ja mõjusid. Samuti tuleb välja selgitada kuidas võib mõjutada ümbritsevat keskkonda veetaseme tõstmine, langetamine ja kõikumine.

Kraavide täissettimise üheks põhjuseks võib olla hooldamise puudumise kõrval ka väike langus. Selgitada välja, kas olemasolev reljeef võimaldab vabavoolse kuivenduse toimimist.

Välja tuua edasine täiendavate uuringute/hinnangute käik (raadamisest tulenevad mõjud, Natura hindamised jne)

Rohevõrgustik

Kui soovitakse tõsta kasutuskoormust harjutusväljal, on vajalik teha uus KSH ning selle käigus analüüsida rohevõrgustiku toimimist.

Taluvuskoormus

Arendusprogrammile KSH koostanud eksperdid on selgitanud, et taluvuskoormus sõltub ala maastikulistest eripäradest ning taluvuskoormuse näitajad erinevate komponentide lõikes (sh taimestiku tallamistaluvus, vastupidavus õhusaastatusele, loomastiku ja linnustiku häiritus müra suhtes jne) määratakse täiendavate uuringute käigus. 

Taluvuskoormuse väljaselgitamiseks on vajalik teostada täiendavad uuringud.

Praegusel juhul on käsitletud ainult tallamiskoormust.  

Kui soovitakse tõsta kasutuskoormust harjutusväljal on vajalik teha uus KSH ning selle käigus määrata taluvuskoormus.

